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ENAC is signatory of the Multilateral Recognition Agreements established by the European and International organizations of Accreditation Bodies EA, ILAC and IAF. For more 
information www.enac.es 
Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at 
www.enac.es 

ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN, INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO Y 

CONEXAS DE LA RIOJA (NOVEX) 
 

Dirección/Address: P.I. El Raposal - C/ Raposal, 65; 26580 Arnedo (La Rioja) 
Norma de referencia/Reference Standard: UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 
Actividad/Activity: Ensayos/Testing 

Acreditación/Accreditation nº: 1299/LE2460 
Fecha de entrada en vigor/Coming into effect: 27/04/2018 
 

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN 
SCHEDULE OF ACCREDITATION 
(Rev./Ed. 13 fecha/date 21/11/2025) 

 

ENSAYOS EN LA SIGUIENTE ÁREA / TEST IN THE FOLLOWING AREA: 
 

Productos para la confección / Products for textile, clothing and footwear  
 

PRODUCTO/MATERIAL 
A ENSAYAR 

PRODUCT/MATERIAL TO TEST 

ENSAYO 
TEST 

NORMA/PROCEDIMIENTO DE 
ENSAYO 

METHOD/TEST PROCEDURE 

Calzado y componentes de calzado / Footwear and foot wear components 

Calzado de Uso Profesional 
(Seguridad, Protección y 
Trabajo) 

Professional footwear (Safety, 
Protective and Occupational 
footwear for professional use) 

Altura del corte 

Height of the upper  

(0 - 500 mm)  

UNE-EN ISO 20344:2012 
UNE-EN ISO 20344 
UNE-EN 13634 

Resistencia de la unión corte-piso y entre capas del 
piso  

Upper/outsole and sole interlayer bond strength  

(0 - 1000 N)  

UNE-EN ISO 20344:2012 
UNE-EN ISO 20344 

Longitud interna del tope, colocación de la pieza 
de recubrimiento y anchura de la pestaña  

Internal to ecap length, placement of cover piece and 
width of the flange 

(0 - 75 mm)  

UNE-EN ISO 20344:2012 
UNE-EN ISO 20344 
UNE-EN ISO 20345:2012 
UNE-EN ISO 20345 
UNE-EN 12568:2011 
UNE-EN ISO 22568-1 
UNE-EN ISO 22568-2 

 
 

ENAC es firmante de los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo establecidos en el seno de la European co-operation for Accreditation (EA) y de las organizaciones

internacionales de organismos de acreditación, ILAC e IAF (www.enac.es)

Código Validación Electrónica: F41c98Qx2IBm6vaiK9

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.

Su vigencia puede confirmarse en https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic aquí

http://www.enac.es/
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PRODUCTO/MATERIAL 
A ENSAYAR 

PRODUCT/MATERIAL TO TEST 

ENSAYO 
TEST 

NORMA/PROCEDIMIENTO DE 
ENSAYO 

METHOD/TEST PROCEDURE 

 
Resistencia al impacto de la puntera  

Impact resistance of to epuff 

UNE-EN ISO 20344:2012 
UNE-EN ISO 20344 

Resistencia a la compresión de la puntera  

Compression resistance of to epuff 

(0 - 20 kN) 

UNE-EN ISO 20344:2012 
UNE-EN ISO 20344 
UNE-EN 15090 

Comportamiento del tope   

To ecap behaviour 

UNE-EN ISO 20344:2012 
UNE-EN ISO 20344 
UNE-EN 12568:2011 
UNE-EN ISO 22568-1 
UNE-EN ISO 22568-2 

Comportamiento de la planta antiperforación 

Behaviour of penetration-resistant inserts 

UNE-EN ISO 20344:2012 
UNE-EN ISO 20344 
UNE-EN 12568:2011 
UNE-EN ISO 22568-3 
UNE-EN ISO 22568-4 

Estanqueidad de botas 

Leakproofness 

UNE-EN ISO 20344:2012 
UNE-EN ISO 20344 

Espesor de empeines y forros 

Thickness of upper and lining  

(0 - 10 mm)  

UNE-EN ISO 20344:2012 
UNE-EN ISO 20344 
UNE-EN ISO 2589 
ISO 23529:2010 
ISO 23529  

Resistencia al desgarro de empeines, forros y 
lengüeta. Probeta en forma de pantalón (desgarro 
simple) 

Tear strength of upper, lining and tongue. Trouser-
shaped (single-tear) test piece  

(0 - 1000 N)  

UNE-EN ISO 20344:2012 
UNE-EN ISO 20344 
UNE-EN ISO 3377-2 
UNE-EN ISO 4674-1:2004 
UNE-EN ISO 4674-1 

Medida de las propiedades de tracción de 
empeines  

Tensile properties of upper materials  

(0 - 2000 N) 

UNE-EN ISO 20344:2012 
UNE-EN ISO 20344 
UNE-EN ISO 3376 
ISO 2023 
ISO 4643 
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PRODUCTO/MATERIAL 
A ENSAYAR 

PRODUCT/MATERIAL TO TEST 

ENSAYO 
TEST 

NORMA/PROCEDIMIENTO DE 
ENSAYO 

METHOD/TEST PROCEDURE 

Permeabilidad al vapor de agua y coeficiente de 
empeines y forro 

Water vapour permeability and coefficient of upper and 
lining  

UNE-EN ISO 20344:2012 
UNE-EN ISO 20344 
ISO 5402-1:2017 
ISO 14268:2012 

Absorción de vapor de agua de empeines y forro 

Water vapour absortion of upper and lining 

UNE-EN ISO 20344:2012 
UNE-EN ISO 20344 

Coeficiente de vapor de agua de empeines y forro 

Water vapour coefficient of upper and lining  

UNE-EN ISO 20344:2012 
UNE-EN ISO 20344 

pH de empeine, forro, lengüeta y palmilla  

pH value of upper, lining, tongue and insole  

(3 - 7)  

UNE-EN ISO 20344:2012 
UNE-EN ISO 20344 
UNE-EN ISO 4045  

Resistencia a la abrasión de forros y plantillas  

Abrasion resistance of lining and insock 

UNE-EN ISO 20344:2012 
UNE-EN ISO 20344 

Espesor de palmillas 

Insole thickness 

(0 - 6.2 mm)  

UNE-EN ISO 20344:2012 
UNE-EN ISO 20344 

Absorción y eliminación de agua en palmillas y 
plantillas  

Water absorption and desorption of insole and insock 

UNE-EN ISO 20344:2012 
UNE-EN ISO 20344 

Espesor de la suela  

Out sole thickness 

(0 - 30 mm)  

UNE-EN ISO 20344:2012 
UNE-EN ISO 20344 

Resistencia al desgarro de la suela (probeta tipo 
pantalón) 

Tear strength of outsole (Trouser testpiece) 

(0 - 100 N) 

UNE-EN ISO 20344:2012 
UNE-EN ISO 20344 
ISO 34-1:2010 
ISO 34-1 
UNE ISO 34-1  

Resistencia a la abrasión de la suela (probeta no 
rotatoria) 

Out sole abrasión resistance (the non-rotating test piece) 

UNE-EN ISO 20344:2012 
UNE-EN ISO 20344 
ISO 4649:2010 
ISO 4649  
UNE-EN ISO 20344:2013 
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PRODUCTO/MATERIAL 
A ENSAYAR 

PRODUCT/MATERIAL TO TEST 

ENSAYO 
TEST 

NORMA/PROCEDIMIENTO DE 
ENSAYO 

METHOD/TEST PROCEDURE 

Resistencia a la flexión del piso  

Flexing resistance of outsole 

UNE-EN ISO 20344:2012 
UNE-EN ISO 20344 

Resistencia a la hidrólisis de suela  

Resistance to hydrolysis of outsole 

UNE-EN ISO 20344:2012 
UNE-EN ISO 20344 
ISO 5423  

Resistencia a hidrocarburos de la suela   

Resistance to fuel oil of outsole 

UNE-EN ISO 20344:2012 
UNE-EN ISO 20344 
ISO 1817:2011 
ISO 1817 
ISO 4643 
UNE-EN ISO 868:2003  

Colocación de la planta resistente a la 
perforación del piso  

Dimensional conformity of penetration-resistant 
inserts  

UNE-EN ISO 20344:2012 
UNE-EN ISO 20344 

Resistencia a la perforación del piso y plantas 
antiperforación 

Penetration resistance of the sole and penetration-
resistant inserts  

(0 - 5000 N)  

UNE-EN ISO 20344:2012 
UNE-EN ISO 20344 
UNE-EN 12568:2011 
UNE-EN ISO 22568-3 
UNE-EN ISO 22568-4 

Resistencia eléctrica del zapato y de plantas 
antiperforación 

Electrical resistance off ootwear 

(0 - 5000 MΩ)  

UNE-EN ISO 20344:2012 
UNE-EN ISO 20344 
UNE-EN ISO 22568-4 

Diseño del relieve en la zona del enfranque 

Cleat design in the waist area  

UNE-EN ISO 20344 

Aislamiento del piso frente al calor  

Insulation against heat of the sole  

(≥ 250 °C)  

UNE-EN ISO 20344:2012 
UNE-EN ISO 20344 
UNE-EN 15090 

Aislamiento del piso frente al frío  

Insulation against cold of the sole  

(≥ -20 °C)  

UNE-EN ISO 20344:2012 
UNE-EN ISO 20344 
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